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1. Przedmiot i zakres opracowania  

 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy rurociągu wody dołowej  

DN400 na PE Dz500 w Turzy Śląskiej na skrzyżowaniu ulic: Mszańska i Wodzisławska. 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę rurociągu  na odcinku W1-W6 na działkach 

609/71, 608/71, 639/188, 560/189, 559/189 oraz 1296/60. 

 

2. Podstawa opracowania 

 
Podstawę opracowania  stanowią: 

- Zlecenie Inwestora, 

- Podkłady architektoniczne, 

- Podkłady mapowe, 

- warunki techniczne wydane przez PGWiR S.A. znak TS/13764/24 z 16.08.24, 

- decyzja nr ZP.5334.112.2025 z 05.09.25r. wydana przez Zarząd Powiatu w Wodzisławiu Śląskim, 

- uzgodnienie nr ZP.5334.112.2025 z 30.09.25r. wydana przez Zarząd Powiatu w Wodzisławiu 

Śląskim, 

- decyzja nr GK.7234.1.00073.2025 z 12.09.25r. wydana przez Urząd Gminy Gorzyce, 

- Protokół z narady koordynacyjnej znak WG.6630.1.161.2025 z 03.10.25r., 

- Ustawy, rozporządzenia oraz normy związane, 

 

3. Stan istniejący 

 
Istniejący rurociąg wody dołowej jest wykonany z rur stalowych DN400.  

Teren na obszarze opracowania jest uzbrojony, występują podziemne i naziemne uzbrojenie 

takie jak: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, sieć gazowa średniego ciśnienia, kable 

elektroenergetyczne i teletechniczne. 

Ze względu przebudowę skrzyżowania ul. Mszańska i Wodzisławska zasadna jest wymiana 

rurociągu wody dołowej przechodzącego przez skrzyżowania na rurę PE-HD Dz500 SDR17. Ze 

względu na konieczność zachowania ciągłości przepływu wód dołowych, rurociąg nie zostanie 

przebudowany po istniejącym śladzie. 

 

4. Projektowany rurociąg wody dołowej 

 
Rurociąg DN400 będzie wymieniony na odcinku W1-W6.  
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Na odcinku P1-P2 rurociąg należy zabudować metodą przewiertu w rurze ochronnej PE-HD 

SDR17 RC ø710. 

Rurociąg wody dołowej projektuje się z rur PE-HD kl.100 SDR-17 RC ø500. Zmiany kierunku 

rurociągu należy wykonywać za pomocą kolan wtryskowych lub łuków giętych. Dla 

niestandardowych kątów dopuszcza się zmiany kierunku wykorzystując również naturalny kąt 

gięcia rur (gięcie rur na zimno). Wartości minimalne kąta gięcia w funkcji temperatury montażu 

wynoszą odpowiednio: 

– 20D dla temperatury otoczenia ≥ 20ºC, 

– 35D dla temperatury otoczenia ≥ 10ºC, 

– 50D dla temperatury otoczenia ≥ 0ºC, (gdzie D – średnica zewnętrzna rury). 

Po wykonaniu rurociągu wody dołowej należy zlecić geodecie wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej. Roboty ziemne związane z budową rurociągu wody przemysłowej, powinny być 

prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w normach PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania w 

powiązaniu z PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. Po wykonaniu robót montażowych wodociąg poddać próbie szczelności. Roboty 

ziemne wykonać ręcznie lub mechanicznie (gdzie możliwe) ze złożeniem urobku wzdłuż wykopu.  

Nad przewodem układanym metodą wykopową w odległości 30 cm od wierzchu rury ułożyć 

niebieską taśmę sygnalizacyjną.  

 Po wykonaniu rurociągu PE-HD ø500, istniejący rurociąg stalowy DN400 na odcinku W1-W6 

należy unieczynnić (np. poprzez zamulenie), a oba bose końce rurociągu należy zabezpieczyć 

poprzez zaspawanie.  

Dopuszcza się zabudowanie rurociągu na odcinku P1-P2 inną metodą bezwykopową np. 

przecisku w rurze stalowej osłonowej. 

5. Włączenia do istniejącego rurociągu wody dołowej 

 

5.1. Węzeł W1 

 

Włączenie do  istniejącego rurociągu PE-HD SDR17 ø500 należy wykonać poprzez zgrzew 

doczołowy.  

5.2. Węzeł W6 

 

Włączenie do  istniejącego rurociągu stalowego DN400 w pkt. W6 należy wykonać poprzez 

zabudowę kolejno: rurowego przejścia Stal/PE DN400/ø500 oraz kolana segmentowego ø500 70°. 

 



Przebudowa rurociągu DN400 na rurociąg PE Dz500 w Turzy Śląskiej na skrzyżowaniu ulic: Mszańska i Wodzisławska  
Projekt techniczny 

 

 

 
 

4 

6. Wymagania dla rur i kształtek PE-HD 

 
Zastosowane rur i kształtki PE-HD muszą spełniać szczegółowe wymagania określone w warunkach 

technicznych wydanych przez PGWiR S.A. znak TS/13764/24 z 16.08.24r.  

 

7. Próba szczelności rurociągu 

 
Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-EN 805:2002 na ciśnienie próbne wynoszące 

10 bar. 

8. Uwagi końcowe 

 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz aktami i normami 

prawnymi. 

Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie aprobaty i 

certyfikaty techniczne. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa należy uzgodnić z projektantem oraz inwestorem. 

           W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy opracowaniem, a  stanem faktycznym, 

zagłębienie rurociągów, rozwiązania techniczne należy korygować na budowie, z zachowaniem 

kierunku spadków. W razie potrzeby zasięgnąć opinii projektanta. 

Przed rozpoczęciem zasadniczych prac ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne pod 

nadzorem właścicieli mediów w okolicach istniejących kolizji w celu jednoznacznego określenia 

miejsca i głębokości ich posadowienia oraz sprawdzenia sytuacji wysokościowej projektowanej 

trasy rurociągu.  

Typy materiałów opisane w projekcie należy traktować jako przykładowe. Do wykonania prac 

należy stosować materiały wskazane w projekcie lub równoważne. 

 

9. Zestawienie podstawowych materiałów 

 

Lp.  Nazwa elementu 
Jednostka 

miary 
Ilość Uwagi 

1 Rura Ø500 PE-HD kl.100 SDR-17 RC mb 25 - 

2 
Rura Ø500 PE-HD kl.100 SDR-17 RC z 
wtopioną wkładką lokalizacyjną 

mb 28 - 

3 
Łuk gięty doczołowy PE100 SDR17 
60° Ø500 

szt. 3 
Węzeł W2, W3, 

W4 

4 
Łuk segmentowy doczołowy PE100 
SDR17 70° Ø500 

szt. 1 Węzeł W5 
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5 
Przejście rurowe Stal/PE DN400/ 
ø500 

szt. 2 Węzeł W1, W6 

6 Taśma sygnalizacyjna  niebieska mb 25 - 

7 

Rura ochronna PE-HD PE100 SDR17 
RC Ø710 28mb z manszetami typu 
„U” 500x900 i płozami ślizgowymi 
typu „ZR” 

kpl. 1 - 

8 
Rura ochronna dwudzielna PE-HD 
Ø110  

mb 3 - 
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Rybnik, październik 2025r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz. 725 z 

późniejszymi zmianami) oświadczam, że 

 
 „Przebudowa rurociągu DN400 na rurociąg PE Dz500 w Turzy Śląskiej na skrzyżowaniu ulic: 

Mszańska i Wodzisławska  

Projekt techniczny” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

PROJEKTANT:     mgr inż. Marcin Szweda 
      Nr upr. SLK/0813/PWOS/05 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


