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Sprawa: warunki techniczne dla zadania: ,Wykonanie dokumentacji projektowej,

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe oraz nadzoér autorski
nad projektem przebudowy rurociagu DN 400 na rurociag PE 500 o
diugosci ok 45 mb w Wodzistawiu Slaskim na skrzyzowaniu ulic:
Mszanska i Wodzistawska”.

W nawigzaniu do Waszego maila, ponizej przedstawia sie warunki techniczne:

Nalezy wykona¢ projekt rurociggu z rury jednowarstwowej RC PE 100 Dz 500
SDR 17 PN 10 od punktu A do punktu B — aktualna dtugo$é rurociggu okoto L
=45 mb. Punkt A zlokalizowany jest w istniejgcej komorze — tzw. wezet 1.
Punkt B zlokalizowany jest w gruncie dziatki nr. 563/60 Rurocigg nalezy
zaprojektowa¢ w $ladzie istniejagcego. Nalezy opisa¢ technologie prac
demontazowych i montazowych.

Na wykonanie prac wykonawca bedzie miat 2 doby.

Projektant uwzgledni specyfike posadowienia rurociggu w skrzyzowaniu. W tym

celu skontaktuje sie z PZD Syrynia. PZD jest na etapie projektowania remontu

ul. Mszanskiej i w ramach tej przebudowy bedg wykonane prace zwiazane z

budowg rurociggu — projekt nalezy skorelowa¢ (PGWIR S.A. poczynit

uzgodnienia w zakresie koniecznosci przebudowy rurociggu DN 400 w czasie
remontu drogi).

Projektant zaprojektuje rurociag z rur, ktére beda:

a) Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjy PAS 1075 potwierdzong
certyfikatami wydanymi przez uprawnione do tego Instytuty. W tym
przypadku nalezy przedstawic:

v’ wazng Aprobate Techniczng lub wazng Krajowg Ocene Techniczng

wydang dla rur PE100RC, wykonanych z materiatu RC,

v wazny certyfikat PAS 1075 wydany przez akredytowang w tym zakresie

jednostke certyfikacyjna.
lub

b) Wyprodukowane w cato$ci z materiatu PE 100 RC — surowiec musi posiadaé
wazny certyfikat PAS1075 (rura wyprodukowana z certyfikowanego surowca
nie musi posiada¢ certyfikatu PAS 1075). W tym przypadku nalezy
przedstawic:

v wazny certyfikat dla surowca wydany przez akredytowang jednostke
certyfikacyjng, potwierdzajgcy zgodno$¢ surowca z wymaganiami
PAS1075 pkt 4.2.2.

v $wiadectwo odbioru 3.1. wedtug normy europejskiej 10204, wydane dla
rur PE100RC, wykonanych z materiatu RC.

v’ wazng Aprobate Techniczng lub wazng Krajowg Ocene Techniczng
wydang dla rur PE100RC, wykonanych z materiatu RC.

c) Posiadaty Opinie Techniczng GIG (na terenach objetych dziatalno$cig
gornicza).



d) Pochodzi¢ od jednego producenta posiadajgcego zintegrowany system
zarzgdzania jako$cig i $rodowiskiem wedtug norm 1ISO 9001 i ISO 14001,
z poswiadczeniem wdrozenia przez certyfikat niezaleznej instytucji.

UWAGA!

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wykonania badan zgrzewu wykonanego
na dostarczone;j partii rur, na koszt wtasny, zgodnie z normg PN-EN 12201. Zostang
zlecone badania zgodnie z cze$cig 2 i cze$cig 5 przywotanej normy w niezaleznym
instytucie (w tym wytrzymato$¢ na rozcigganie zgrzewu doczotowego). W przypadku
wynikéw badan odbiegajacych od normy cata partia rur zostanie reklamowana.

4. Ksztattki z polietylenu:
Wymagania dotyczgce ksztattek PE stosowanych do budowy sieci wodociggowej okresla
norma PN-EN 12201-3: ,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE).
Czes$¢ 3: Ksztattki”. Ksztattki wykonane z polietylenu PE 100 przeznaczone do budowy
wodociggow powinny by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ oznakowanie zgodnie z
wymaganiami

a) tuki/ kolana z PE — ze wzgledu na sposob wykonania dopuszcza sie tuki/kolana:
> (giete,

» wiryskiwane,

b) Typy ksztattek musza by¢ precyzyjnie okreslone w projekcie wykonawczym.

Oznakowanie ksztattek z PE (cechowanie) — ksztattki powinny posiadaé oznakowanie na
materiale w sposoéb nie inicjujacy uszkodzen, okreslajgce nastepujgce dane: $rednica
nominalna i grubos¢ $cianki, klasa polietylenu, cisnienie, SDR, numer normy, aprobaty
technicznej lub innego dokumentu normatywnego (KOT), data produkgiji.
Wymagania formalne w stosunku do ksztattek: wszystkie ksztattki stosowane na
rurociggach powinny by¢ zgodne w catosci z PN-EN 12201-3 +A1 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki” lub z krajowg oceng
techniczng (KOT) Ilub z aktualng aprobata techniczng (AT), do ktérej producent wydat:
a) krajowg deklaracje witasnosci uzytkowych potwierdzajgcg spetnienia przez
producenta (wszystkich) wymagan zawartych normie lub w innych dokumentach
odniesienia (KOT, AT), odnoszgcych sie do ksztattek.
b) wyniki badan ksztattek zgodnie z normg lub z krajowg oceng techniczng (KOT),
lub z aktualng aprobatg techniczng (AT) potwierdzone Swiadectwem Obioru 3.1.
c) Z powyzszych dokumentéw musi wynika¢ jednoznacznie na jakie cignienie
zostata wykonana ksztattka.
W projekcie nalezy zaznaczy¢, ze Wykonawca przed zabudowa materialéw — rur i
ksztattek - winien dostarczy¢ dokumenty do PGWIR S.A. celem akceptaciji.

r

5. Projekt uwzglednia¢ bedzie:
d) elementy przebudowy rurociagu,
e) rysunki szczeg6towe punktow A i B.

6. Projektant uwzgledni opracowanie: ,Wytyczne techniczne do projektowania i budowy sieci
rurociggéw wody przemystowe;j i kolektora wéd dotowych ,0lza” oraz urzgdzen sieciowych
usytuowanych na terenie dziatalnosci Przedsiebiorstwa” -
https://www.pgwir.pl/ogloszenia/wytyczne-do-projektow-i-budowy-sieci-rurociagow/

7. Projektant uzyska zgody wiascicieli dziatek na budowe rurociggu ciénieniowego
(wiasciciele prywatni - w formie porozumien stron o ktére projektant wystgpi do PGWIR w
ramach warunkéw szczegdtowych; organy administracji, firmy — pisma).

8. Nalezy uwzgledni¢ zapisy z umowy




11.
12.
13.

Nie dopuszcza sie stosowania kolan segmentowych,

- Nalezy zaprojektowa¢ typowe katy kolan, tukéw tj. takie jakie sg oferowane przez

producentéw tj.: 229, 30°, 45°, 60°, 90°.

Nalezy projektowac¢ maksymalnie 1,2 przykrycia rurociggu.

Do pisma dotacza sie petnomocnictwo

Szczegdly rozwigzan projektowych uzgadnia¢ na biezaco z mgr inz. Marig Andrejewicz —
tel. 32 47 630 75 wew. 108, 602 744 008.

Osoba do kontaktu — Maria Andrejewicz, tel. 32-47 630 75 wew. 128

Zatgczniki

Rozdzieln
alaTS

Petnomocnictwa — po 4 szt
Porozumienie — 4 szt
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