Syrynia, O5 wrzesnia 2025
Zarzad Powiatu
w Wodzistawiu Slaskim

adres do korespondencii:
Powiatowy Zarzad Drog w Wodzistawiu Slaskim
z siedzibg w Syryni
ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia

ZP.5334.112.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 21
ust. 1a, art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2025 r. poz. 889), §97 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2022 r. poz. 1518), a takze Uchwaty nr 173/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Zarzadu Powiatu
Wodzistawskiego w sprawie udzielenia upowaznien oraz petnomocnictw Panu Michatowi Stabla —
Zastepcy Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Wodzistawiu Slgskim z siedzibg w Syryni,
po rozpatrzeniu pisma z dnia 1 sierpnia 2025 r. (doreczonego w dniu 5 sierpnia 2025 r.):

Przedsigbiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spétka Akcyjna z siedziba
w Jastrzegbiu-Zdroju przy ul. Chlebowej 22, 44-335 Jastrzebie-Zdroj zarejestrowanego w rejestrze
przedsigbiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr KRS: 0000082499

w imieniu ktdrej, na podstawie petnomocnictwa nr TS/13765/24 z dnia 16 sierpnia 2024 r. dziata
petnomocnik:

Pan Szymon Krakowczyk

’ zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5021S ul. Mszanskiej w Turzy Slaskiej (dziatki
0 numerach ewidencyjnych 608/71, 639/188 oraz 560/189), rurociagu wody przemystowej PE-HD
SDR17 RC $500mm w rurze ochronnej PE-HD SDR17 RC ¢$710mm, wg zataczonej i opieczetowane;j
mapy, -

przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1) dokftadne usytuowanie projektowanego rurociagu wody przemystowej nalezy dostosowaé do
rozwigzan technicznych zawartych w dokumentacji pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 5021S (od skrzyzowania z DK78 do skrzyzowania z ul. Czarnieckiego)”. Ww. dokumentacja
znajduje sig¢ do wgladu w siedzibie Powiatowego Zarzadu Drog w Wodzistawiu Slaskim
z siedzibg w Syryni przy ul. Raciborskiej 3, 44-361 Syrynia, od poniedziatku do pigtku
w godzinach 7%0-15%, po wczesniejszym telefonicznym umowieniu wizyty,

2) termin wykonania projektowanego rurociggu wody przemystowej nalezy dostosowaé do terminu
prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa ww. drogi powiatowej (projektowany rurociag
nalezy wykona¢ przed zakonczeniem robot zwigzanych z przebudowg drogi)

3) przejscie pod drogg powiatowa nalezy zaprojektowaé i wykonaé metodg bezwykopowa, w rurze
ochronnej na catej szerokosci pasa drogowego, na gtebokosci co najmniej 1,4 m ponizej
niwelety jezdni (liczac od gérnej krawedzi $cianki rury) oraz co najmniej 0,5 m od projektowanej
i istniejacej kanalizacji deszczowej,

4) lokalizacja projektowanego urzadzenia nie moze naruszaé prawa wtasnosci stron trzecich, a za
jego naruszenie odpowiada inwestor,

5) umieszczenie w pasie drogowym rurociggu wody przemystowej nie moze naruszaé elementéw
technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ sie do czasowego lub trwatego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi,

6) budowla usytuowana w pasie drogowym powinna byé wykonana w taki sposob, aby nie
ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi oraz innych urzgdzen drogowych,
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7) budowla usytuowana w pasie drogowym nie moze zmniejszy¢ stateczno$ci i nosnosci podtoza
oraz nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen
drogi,

8) w przypadku przebudowy lub modernizacji drogi, nadzér branzowy oraz wszelkie koszty
zwigzane z ewentualng przektadkg zabudowanych w pasie drogowym urzadzen bedzie ponosit
wiasciciel urzgdzenia,

9) w przypadku kolizji rurociagu wody przemystowej z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami
w pasie drogowym, inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia
kolidujacego urzadzenia lub sieci po wczesniejszych ustaleniach z wiascicielami tych urzadzen,

10) utrzymanie urzadzen znajdujacych sie w pasie drogowym nalezy do ich wtasciciela,

11) koszt budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwigzanych z realizacjg zadania
ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania tych prac,

12) za uszkodzenia pasa drogowego, ktére moga by¢ nastgpstwem wykonywanych prac
“zwigzanych z budowa rurociggu wody przemystowej odpowiada jego wiasciciel, na ktdrym

" spoczywa obowigzek naprawy lub pokrycia kosztéw zwigzanych z usunieciem szkody,

13) prace wykona¢ w taki sposéb, by nie pogorszy¢ stanu technicznego elementéw pasa
drogowego,

14) miejsce wykonywania prac prawidtowo zabezpieczy¢ w celu ochrony wszystkich uzytkownikéw
drogi,

15) po zakonczonych robotach teren uporzadkowad.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 3 lat od daty jej wydania i traci swg wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkow.
Uzasadnienie

Decyzja w catosci uwzglednia zgdanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 §4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpiono od jej uzasadnienia.

Pouczenie

Niniejsza decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktdrej uzasadnienia organ odstapit z powodu
uwzglednienia w catosci zgdania strony, jest ostateczna i nie przystuguje od niej odwo’rame

—Strona-niezadowolona z decyzji moze w terminie 30 dni od jej doreczenia wnies$é na nig skargq do
Wojewodzkiego,Sadu Administracyjnego w Gliwicach, za posrednictwem tutejszego organu.

Strona przed rozpoczegciem rob6t budowlanych jest zobowigzana do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych wtasciwemu organowi administracii
architektoniczno - budowlane.

Strona zobowiazana jest do uzgodnienia z zarzadcg drogi dokumentacji projektowej rurociagu
wody przemystowej.

Na 30 dni przed planowanym przystgpieniem do wykonania robét, inwestor w formie odrebnego
wniosku, winien wystapié do tutejszego zarzgdu o zgode na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie
w pasie drogowym urzgdzen obcych (art. 39 ust. 3a pkt. 3 ustawy o drogach publicznych).

Jezeli roboty budowlane bedg prowadzone w pasie drogowym (tj. w pasie jezdni, w chodniku lub
w poboczu) do ww. wniosku o zgode na zajgcie pasa drogowego nalezy dotgczyé zatwierdzony projekt
organizacji ruchu.

Ze wzgdledu na istniejgace uzbrojenie terenu prace prowadzié zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

Zataczniki : /.
. : Z upowgnjenia
= 1 egz. projektu zagospodarowania terenu, ZARZAD WIATU
Otrzymuja: inz. Micjfad Stabla
= Szymon Krakowczyk remlopes I%}ge to‘ T)I:g:qatowew

Szweda Marcin MS INSTAL
ul. Brzezinska 8A
44-203 Rybnik

= PZD ala
ZP/3822/MK
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Mapa zasodniczo:
2000/6: 6.123.25.11.2.1

Wojewddztwo: Slgskie

owiat: i . wodzistawski
Jednostka ewidencyjna:  241506_2, Gorzyce
Obreb: 241506_2.0010,” Turza
Arkusz ma@y.
Miejscowosc: Turza Slgska, ul Mszariska

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
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%unktow granicznych przedmiotowej dziatki pozyskane z
Granice pozostatych dziafek wniesio

Dla obszaru inwestycji nie badano ksiegi wieczytej

w witrynie Systemu Informaciji Przestr,zennei.
6) Mapa bedzie sfuzy¢ pod budowe obiektu li

WELE 10355

LEGEA
_____ gronice uZytkow
T ams  liie plonu zagospodorowania
—:— sie¢ konalizacyja
gelyczna
. sie¢ gazowa

0r2q0zif mape:
'omasz_Smyrdek nr upr. 22146, zokres 1 i Il

wykonawca:
L"/S,lg[ Geodezyjno~Kartograficzne
GEO TOM™ Tomasz Smyrdek
44-200 l?bm‘k ul. Kosciuszki 13/15
tel. 502 492 946, e-mail: tsmyrdek.geodeta@gmail.com

Wkiad wspofrzgdnych pfoskich; “2000/6” .
Ukfad wysokosci normalnych: "PL~EVRF2007-NH

Data opracowania mapy 22.07.2025r.

3

Mapa nie moze sfuzy¢ do projektowania budynkow w odlegfosci mniejszej lub rown

no na podstawie dung/ch numerycznej maj
4) W obszarze opracowania wystepuje punkt geodezyjny podlegajgcy ochronie —

5) Linie planu zagospodarowania_przesirzennego przeniesiono metodq wektoryzacji z Miejscowego Planu Zagosg
dia powiatu Wodzisfawskiego — Uchwata nr XXXI; y
niowego.

: \~ __ Rufa)ochronna PE-HD*$710

ed' 4m od granicy dziatki, poniewaz dane dotyczqce
_dokiadnosciowych okreslonych w Efzeptsach,
pg emdencg gruntéw i budynkdw z PZGiK.

123252506,

PZGK nie spefniajq wymagafi

odarowania dostepnego

245/13, Rady Gminy Gorzyce.
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